
GLP

PISTA DE

ROLAMENTO

JARDIM

CIRCULAÇÃO

CIRCUL.

JARDIM

CASTELO D'ÁGUA

EM PRÉ-MOLDADO

DE CONCRETO

Ø 3.00m  h=16,70m

ÁREA: 244,27 m²

CÉLULA 01

CAP. 15.000 Litros

CASA DE BOMBAS

A: 11,69m²

CÉLULA 02

CAP. 15.000 Litros

D

COCÇÃO

ASSADOS

SALADAS

CHAPAS

FRITURAS

E SUCOS

REFEITÓRIO / VIVÊNCIA

A: 242,20m²

CARGA E DESCARGA

A: 50,96m²

COZINHA

A: 43,89m²

DESPENSA

A: 16,10m²

DESPENSA FRIA

A: 8,07m²

VESTIÁRIO

MASCULINO

A: 19,55m²

VESTIÁRIO

FEMININO

A: 19,55m²

CANTINA

A: 17,15m²

D.M.L.

A: 4,72m²

CIRCULAÇÃO

A: 7,86m²

A: 10,57m²

LAVAGEM

UTENSÍLIOS

LIXO

A: 3,53m²

A: 19,64m²

NAPNE

A: 16,40m²

DEPÓSITO/ MANUT.

DE MOBILIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO

DEVOLUÇÃO

LAVATORIO

BEBEDOUROS

A:  7,07m²

FORNO

A: 5,70m² A: 5,70m²

CASTELO D´ÁGUA

S

S

S

A: 8,10m²

SALA TÉCNICA

SALADAS

E SUCOS

CANTINA

CIRCULAÇÃO

NUTRICIONISTA

DEPÓSITO/ MANUT.

DE MOBILIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO

DEVOLUÇÃO

BEBEDOUROS

S

VESTIÁRIO

MASCULINO
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A: 17,15m²

D.M.L.

A: 4,72m²

A: 7,86m²

SALA TÉCNICA

A: 8,10m²

A: 25,03m²

DESPENSA FRIA

A: 8,07m²

A: 19,55m²

VESTIÁRIO

 FEMININO

A: 19,55m²

LIXO

A: 3,53m²

A: 19,64m²

FRITURAS

CHAPAS

COCÇÃO

ASSADOS

LAVAGEM

UTENSÍLIOS

A: 10,57m²

21

FORNO

B

18

18

18

DESPENSA

A: 16,10m²

B

CARGA E DESCARGA

A: 50,96m²

A

COZINHA

A: 43,89m²

A

20

D

D

C

C

22

- TUBULAÇÃO DE GÁS G.L.P NA COR VERMELHA 

- VALVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO

LEGENDA

- EXTINTOR 40 B:C

ITÉM QUANT.

UNID.

INSTALAÇÕES DE GÁS

1

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE GÁS

15

2

CILINDRO PARA GLP 90 KG

3

3

COTOVELO DE COBRE 90º SEM ANEL SOLDA 22MM

13

8

MEDIDOR TIPO LAO G.06

1

9

NIPLE DUPLO 1"

9

10

NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/4"

4

12

PIG-TAIL LINGE(COMPRIMENTO MÁXIMO 50CM) (DIÂMETRO=6,4MM)

13

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTINTORES

2

14

PLACA DE SINALIZAÇÃO COM O TEXTO ''PERIGO EXPLOSIVO''

1

15

PLACA DE PROIBIÇÃO COM O TEXTO ''PROIBIDO FUMAR''

1

16

REGISTRO P/ CILINDRO DE GÁS

3

17

REGISTRO FECHO RÁPIDO 1''

1

18

TUBO DE COBRE CLASSE ''E'' 22MM

M29,72

UN

TREDOLET P/ CENTRAL GLP P-190 d=1''

3

VALVULA REGULADORA DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,35 A 1,00 KG/CM³

5

VALVULA REGULADORA DE 2º ESTÁGIO DOTADO DE UM MANÔMETRO 0,02 A 0,03 KG/CM³

3

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 12KG

2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

11

NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3/8"

6

3

UN

5

6

7

19

1 UN

1 UN

20

21

1 UN

22

DAMPER CORTA FOGO 200X150 mm

3

UN

TÊ DE COBRE 90º SEM ANEL SOLDA 22MM

4

MOTOR PARA EXAUSTÃO - 2.0 CV

PONTO ELÉTRICO EXAUSTÃO 2.0 CV 

EXTENSÃO

DESCRIÇÃO DO PERCURSO 

PONTOPAVIMENTO

B

TÊ C 90º C 45º

13,72m 2 5 -

TRECHO

1

GÁS

GLP

Ø

Ø22mmTérreo

TOTAL 1 4 29,72m 3 13 -3 Ø22mm

A 5,75m - 4 -2GLP Ø22mmTérreo

C - D 10,25m 1 4 -3GLP Ø22mmTérreo

EQUIPAMENTOS

PONTOPAVIMENTOTRECHOGÁS
EQUIPAMENTO

B1GLP Térreo

FORNO Á GÁS

AMBIENTE

COZINHA

A2GLP Térreo

COZINHAFOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS

C3GLP Térreo

COZINHACOCÇAO

D3GLP Térreo

COZINHACHAPA

2 EXTINTORES

        40 B:C

0.05

215 3415 215

215 2000 600 215

CORTE 'AA'

 EXTINTORES

        40 B:C

Caixa de

Medição

Vai para os

pontos de saida

Abertura para ventilação

protegido com

malha de 0,5cm

com tela

Cilindro de aço para

 gás GLP 90 Kg

Estrado de Madeira

tipo grade

(MAÇARAMDUBA)

CORTE 'BB'

PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GÁS

05

04

03

02

01

01 01

01

07

07

03

02

03

02

03

02

06
06

8
8

12

600

I

I

I I

I

I
I

3
0

0
3

0
0

1
.
6

0
0

SUPORTE  METÁLICO

NIVEL  PISO

Medidas dadas em Milímetros

15

TAMPA DA CAIXA DO

QUADRO DE MEDIDORES

Obs: Os abrigos de medidores deverão possuir

sinalização na porta e, nos medidores, a

identificação da unidade a que estão servindo.

13

20

21

13

6
0

0

300

6
0

0

300

1

6

0

13

14

18

18

18

18

19

22

Medidas dadas em Milímetros

Medidas dadas em Milímetros

-  CILINDRO DE AÇO PARA G.L.P. CAPACIDADE = 90 Kg

-  VALVULA POL.

-  PIG-TAIL  LINGE  (COMPRIMENTO MAXIMO 50cm) (DIAMETRO= 6,4mm)

-  TREDOLET  EM  AÇO  CARBONO (NBR 5587/ASTM A-53)

-  ESTRADO  DE  MADEIRA TIPO GRADE (MAÇARANDUBA)

-  LAJE  DE  COBERTURA EM CONCRETO COM DECLIVIDADE 2% E ESPESSURA 10CM

-  PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS TIPO "CORTA-FOGO"  COM

RESISTÊNCIA IGUAL A DUAS HORAS

-  FUNDO EM CONCRETO ARMADO (10 cm DE ESPESSURA)

-  ABRIGO METÁLICO DO CONTROLE DE G.L.P. (VER DETALHE)

-  ABERTURA PARA VENTILAÇÃO (30 x 30cm) PROTEGIDOS COM   "QUEBRA-CHAMAS"

COM MALHA DE 0,5cm COM TELA

-  PAREDE SINALIZADA "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" EM LETRAS NA COR PRETA

SOBRE FUNDO AMARELO EM FORMA LEGÍVEL.

-  REGISTRO  DE  FECHO  RÁPIDO  - TIPO ESFERA

-  VALVULA REGULADORA DE 1° ESTÁGIO DOTADA DE UM MANÔMETRO  QUE

DEVERÁ REGULAR A PRESSÃO ENTRE 0,35 A 1,00 Kg/cm²

-  TÊ PLUGADO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA CANALIZAÇÃO Ø1/2"

-  VENEZIANA FIXA PARA VENTILAÇÃO DA CAIXA DE CONTROLE DE G.L.P.

-  VISOR DE VIDRO DE ESPESSURA MAXIMA 2mm ANTI-ESTILHAÇANTE COM A

INSCRIÇÃO NO VIDRO "EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO E  FECHE O

REGISTRO" (em letras amarelas com tracos de 0,2cm e Moldura 2 x 3cm)

-  MEDIDOR  TIPO  LAO G.06

-  VENEZIANA FIXA PARA VENTILAÇÃO DO QUADRO DE MEDIDORES  DE G.L.P. COM

DISTÂNCIA ENTRE PLACAS DE 8mm

-   ELETROCALHA (VER DETALHE)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

15

-  ABRIGO METÁLICO PARA MEDIDOR DE GLP (VER DETALHE)

-  -  COMPRESSOR / BOMBA A VACUO  MOVEL21

LEGENDA:

1

NIPLE 1"

regulador de pressão para o aparelho

redução de 3/8" p/ 0.7xØ1/4"

espigão de 0.7xØ1/4"

REGISTRO

NIPLE 1"

NIPLE 3/8"

Boquilhar 

Boca do 

Cano

Regulador de Pressão da Rede

NIPLE 1"

Boquilhar 

Boca do 

Cano

Porca de União 3/8"

Porca de União 1"

Registro

NIPLE 1"

NIPLE 1"

Boquilhar 

Boca do 

Cano

Porca de

 União 1"

NIPLE 1"

Te de  1"

roscado

Chicote

Placa de

Identificação

do Gás

Curva 90° de 1"

Roscado

NIPLE 1"

Curva 90° de  1"

Roscado

Chicote

CUÍDADO, RISCO DE INCÊNDIO

PROÍBIDO FUMAR

CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

- A central de G.L.P. deve distar no mínimo 1,5m de qualquer tipo abertura

tais como ralos e outros, e de qualquer outro tipo de fonte de ignição

- A central de G.L.P. deverá distar no mínimo 1,0m da projeção da edifição.

- Deverão existir aberturas em todas as laterais das central de G.L.P,

junto ao piso e ao teto, observando que as mesmas tenham em todas as

laterais da central de G.L.P., junto ao piso e ao teto, observando que a

mesma tenham área superior á 2Ø da área das paredes onde instaladas.

- A central de G.LP. não poderá ter fechadura provida de chave, podendo

no entanto, ser instalado porta cadeado.

- As portas da central G.L.P. devem ser de "abrir" ou de "correr", com largura

mínima de 1.20m

- A central de gás G.L.P. deverá distar 6,0m de recipientes de combustiveis

liquidos e infláveis e 15,0m de recipientes de hidrogênio e oxigênio.

- Todos os materiais utilizados na cosntrução do abrigo deverão ser

incombustíveis.

- Todos os materiais de fácil combustão devem situar-se no mínimo a

3,0m dos recepientes e seus indispostitivos de segurança.

- Na central de G.L.P. é expressamente proíbida a armazenagem de qualquer

outro tipo de material.

- Os recepientes não podem ser localizados sob rede elétricas, devendo

ser respeitado o afastamento mínimo de 3,0m da projeção, incluindo

pontos de aterramento.

- Todas as edificações que possuam 03 (três) ou  mais pavimentos para

riscos leve, não se incluindo como tal  o 1º subsolo, desde que este não

sirva como piso de descarga a central de G.L.P. deve ser  atendida por sistema

de hidrantes.

- Todas as edificações com número qualquer de pavimentos e área igual

ou superior a 1.500m² de risco leve; ou 1000m²  se de risco moderado

ou elevado,a central de G.L.P. deve ser atendida por sistema de hidrantes.

- Durante o abastecimento de G.L.P., se a mangueira estiver passando em

local sujeito ao trânisto de veículos, a área deverá ser isolada por cones

e sinalizações de advertência.

- Os recipientes de gás devem ser localizados no exterior da edificaçőes,

situados em ambientes ventilados, que permitam acesso fácil e desimpe-

dido, assegurando ainda a proteçăo a integridade deste.

- Recipientes estacionários.

- As paredes da central G.L.P. serăo resistentes ao fogo mínimo de 2 horas

(conforme NBR n. 13523/95)

- Próximo a central de gás serăo instalados dois extintores de (pó quimico)

40 B.C.

- Nas imediaçőes da central deverá ser fixada uma placa de advert ência

com o seguinte texto: "INFLAMAVÉL - PROIBIDO FUMAR".

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES

NOTAS:

1)  Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente, de modo a não se movida

acidentalmente da posição em que for instalada.  a canalização não deve passar por pontos que

as sujeite a tensões inerentes a estrutura da edificação.

2)  As canalizações não podem servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal que as gotas

d'água de condensação de outras redes não possam afeta-las.

3)  As canalizações só poderão ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas.

4)  Em cada tredolet deverá ter uma válvula de retenção.

5)  As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de rosca flanges,

soldas de fusão ou brasagem, com material de fusão acima de 540ºC.

6)  Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e

de roscas.

7)  As roscas devem ser cônicas ou macho-cônica e fêmea paralela e a elas  aplicado um vedante,

tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes compatíveis com o gás combustível, não

sendo permitido o uso de fios de cânhamo.

8)  A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que

permitam a formação de vazios no interior da parede.

9)  As canalizações devem ser perfeitamente estanques, ter um caimento de 0,1% no  sentido do

ramal geral de alimentação, ter um  afastamento  mínimo de  0,30m das tubulações de outra

natureza e dutos de cabos de eletricidade e tubulações  de gás igual a, no mínimo, um diâmetro da

maior das tubulações contínuas  e  afastamento, no mínimo de 2m de para-raios e seus

respectivos terras.

10) Toda tubulação de gás aparente deve ser pintada na cor amarela conforme padrão 5Y8/12 do

sistema Munsell da NBR 12694.

11) As canalizações instaladas em locais com possível probabilidade de ataque as mesmas (piso,

solo, etc.) deverão sofrer um tratamento especial de acordo com as caracteristicas do local onde

forem instaladas.

12) Os extintores da central de gás terão abrigo de latão ou fibra de vidro, pintados em vermelho

com a porta em vidro com espessura máxima de 3mm em molduta instruções orientando como

utilizar o equipamento, devendo haver  também dispositivo que auxilie o arrombamento da porta,

nas emergências e instruções quanto aos estilhaços de vidro.

13) A central de gás não poderá ser construída com um afastamento menor do que 1,50m de

fossas ou ralos de escoamento d'água ou esgoto, de caixas de rede de luz ou telefone, caixa ou

ralo de gordura ou ventilação, da fossa, do sumidouro.

14) Toda tomada de gás deverá ter uma caixa embutida na alvenaria com válvula de 2º estágio

reguladora de pressão com dimensões 30 x 30 mm.

PERFIL EM AÇO GALVANIZADO

VEGALHÃO ROSCADO DE Ø1/4''

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA

ARRUELA LISA Ø1/4''

PORCA SEXTAVADA Ø1/4''

Suporte para fixação

a cada 2m

Presos na estrutura

metálica

Parede

Vista Isométrica

Descrição plataforma (por módulo)

PESO UNITÁRIO
TOTAL

PEÇA

Perfil UE

100x50x20 #14

QUANTIDADE

3.77 Kg/m

1.3 m

4.90 Kg

TOTAL MÓDULO

8.78 Kg

METALON

50x30 #14

2.52 Kg/m

0 m

0 Kg

METALON

20x20 #16

0.95 Kg/m

0 m

0 Kg

Chapa Metálica

#8.00mm

31.40 Kg/m²

0 m²

0 Kg

Chapa

Antiderrapante #14

7.85 Kg/m²

0.494m²

3.88Kg

Detalhe Mão Francesa

Chapa Metálica
Aço #14.mm / Área=0.49m²

Perfil UE
100x50x20

#14

Chumbador 1/4 "

C=15cm

Chapa Metálica
Aço #14.mm / Área=0.49m²

Escala 1:500

Implataçao

Detalhes - Central de Gás

Escala 1:50

Detalhe - Quadro de Medidores

Escala 1:50

Detalhe - Central de Gás

Sem Escala

Planta Baixa - Pav. Térreo

Escala 1:75

Escala 1:500

Implataçao

Planta Baixa - Cobertura

Escala 1:75

Detalhe - Exaustão

Escala 1:50

Detalhe - Duto

Escala 1:50

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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