
Armação positiva das lajes do pavimento fechamento
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Planta de vigotas pré-moldadas
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Armação negativa das lajes do pavimento fechamento
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N8 17 N1 ø5.0 c/20  C=630

N2
4 N3 ø5.0 c/20  C=620

N2
4 N4 ø5.0 c/20  C=650

N2
4 N5 ø5.0 c/20  C=410

N9 21 N1 ø5.0 c/20  C=630

N2
4 N6 ø5.0 c/20  C=830

N9 21 N1 ø5.0 c/20  C=630

N2
4 N3 ø5.0 c/20  C=620

N2
4 N7 ø5.0 c/20  C=405

32 N8 ø10.0 c/20  C=328

328 N1

31 N2 ø5.0 c/20  C=76

76 N3
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32 N9 ø10.0 c/20  C=415

415 N1
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32 N9 ø10.0 c/20  C=415
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31 N2 ø5.0 c/20  C=76
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

Negativos
CA60 1 5.0 59 630 37170

CA60 2 5.0 178 76 13528

CA60 3 5.0 8 620 4960

CA60 4 5.0 4 650 2600

CA60 5 5.0 4 410 1640

CA60 6 5.0 4 830 3320

CA60 7 5.0 4 405 1620

CA50 8 10.0 32 328 10496

CA50 9 10.0 64 415 26560

Positivos CA50 1 10.0 62 640 39680

CA50 2 10.0 16 640 10240

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

869.8

648.4

589.9

109.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

589.9

109.9

Volume de concreto (C-25) = 11.8 m³


