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Secretaria de Educacao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense Campus Videira

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23352.001398/2016-82
ASSUNTO: PE 0010/2016 (SRP)

OBJETO: Registro de precos para eventual aquisicdo de materiais de consumo de Tl para suprir as necessidades do
IFC em seus diversos Campi, sendo o Instituto Federal Catarinense Campus Videira como 6rgao gerenciador.

Item

01

02

03

04

05

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa VALSPE, via e-mail datado, de 14 de
outubro de 2016 no uso do direito previsto no art. 19, do Decreto 5.450/2005, interessada em participar do Pregéao
Eletronico n°® 0010/2016 que tem por objeto o Registro de precos para eventual aquisicdo de materiais de consumo de
Tl para suprir as necessidades do IFC em seus diversos Campi, sendo o Instituto Federal Catarinense Campus Videira
como o6rgao gerenciador.

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

“Conforme conversamos por telefone, gostaria de receber os valores de cada item referente ao

Pregéao 10/2016 conforme edital anexo.”

Em resposta ao questionamento acima descrito, segue a informacao:

 Descrigéo dos Itens

Descrigcao

Placa de Rede Gigabit PCl Padrées e Protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,
802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP; Interface: 32-bit PCI; Uma porta
10/100/1000Mbps RJ45; Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps; Indicador LED; Controle
de Fluxo; Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) Garantia de 12 meses.

Placa De Rede Gigabit Pci-express X1 10/100/1000 Interface: PCl Express X1,
Conector RJ-45; Redes 10/100 Base-T; Padrbes de cabeamento CAT-5/6 UTP;
Suporte automatico para redes 10/100/1000 Base-T; Taxa de transferéncia de dados
até 2.5 Gbps Full Duplex; Padrées de comunicagdo compativeis: IEEE 802.3, 802.3u,
802.3ab; Controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x) IEEE 802.1Q
VLAN; Auto deteccdo e corregao de cabo crossover; Sistemas operacionais
compativeis Windows® 2000/ XP 32-64 bit/ Server 2003 32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit,
Windows 8/8.1, Windows 10; Garantia de 12 meses.

Placa de rede sem fio PCI 32-bit com no minimo 1 antena removivel de 2 dBi; Taxa de
transferéncia de dados de 300 Mbps; Compativel com Windows e Linux; Padrées de
Seguranga: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES; Padrdoes Wireless: IEEE
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

Placa de rede para Servidor Dell R720 4 Conectores RJ45 Tipo de dispositivo:
Adaptador de rede Interfaces: 4 x 1000Base-T — RJ-45 Compartivel com servidor Dell
R720, Service Tag: 3PWR9X1 - SRS GYXR9X1 - SRS 2ZXR9X1 - SRS BNWR9X1 -
SRS O adaptador devera ser compativel com o servidor R720 especificado, fazendo
gue o0 mesmo nao perda a garantia da fabricante.

Placa de Video com 1 GB de memoéria DDR2 e barramento PCl Express 16 com
adaptador DVI para VGA.

Un:

un

un

un

un

un

Valor
Unitario

RS 74,64

R$ 89,93

R$ 82,97

R$ 617,03

R$ 146,00

Local De Qtd
Entrega
Campus Videira 01
Total - 01
Campus Blumenau 20
Total [ 20
Campus Camboriu 30
Campus Concordia 15
&
Total | 45
Campus Videira 01
: ¥
Total 01
Campus Blumenau 20

Total g 20
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Memoria RAM de 8 GB DDR3L para Notebook HP ProBook 640 G1 1600 Mhz.

Memorias para Notebook 4GB DDR-3 SO-DIMM 1600 Mhz, PC3-12800 tensado 1.5V.

Memoria para notebook Dell Latitude E6330; 4 GB DDR3-SDRAM; Frequéncia 1600
MHz.

Memorias para Desktop DDR3 4GB 1600 Mhz,PC3 12800, Te

+ 1 confe s 1)
1 GE 4 J I © 1)

nsao 1.5V, 240 pinos.

Memorias para Desktop DDR2 2GB 800 Mhz, PC2 6400, Tensdo 1.8V, 240 pinos.

Memoria RAM DDR3-SDRAM 240 pinos DIMM,tensdo 1.5V,capacidade 8GB,
frequéncia de operagdo 1600Mhz, classificacao de velocidade PC3-12800. O produto
proposto devera estar em linha de produgao, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

Memoria Servidor 16GB DDR3 1600 Mhz, PC3-12800R, compativel com servidor Dell
Power Edge R720.

Memoria para Servidor com capacidade 8GB, PC3-12800R (registrada), compativel
com o servidor storage Dell Power Edge R720.

(o

Memoria DDR3 64 GB (16 GB x 4pgs), ECC, 1600 MHz servidor Dell Power Edge
R720 - Service Tag: F6FW9X1 - SFS HOFPZ02 — SBS.

Memoria para Servidor com capacidade 8GB, PC3-12800R (registrada), compativel
com o servidor storage Dell Powervalt NX3200 - Service Tag: C3WX8Z1.

Memoria DDR3 128 GB (16 GB x 8 p¢s), ECC, 1600 MHz, para servidor Storage Dell
Powervalt NX3200 Service Tag: 8495FX1.

un

un

un

un

un

un

un

un

Kit

Un

Kit

R$ 257,62

R$ 141,31

RS 136,77

RS 248,73

R$ 96,57

R$ 216,18

R$ 998,74

R$ 3.820,40

R$ 597,03

' RS 7.640,80

Campus Blumenau
Campus Ibirama

Campus Luzerna

Total
Campus Araquari
Total

Campus Sao
Francisco Do Sul

10
10

10

Total
Campus Araquari
Campus Blumenau
Campus Luzerna

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari
Total
Campus Fraiburgo
Campus Ibirama
Campus Videira
Total
Campus Araquari
Total
Campus Araquari
Total

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari
Total

Campus Sao
Francisco Do Sul

10
10
20

10

10

10

20

20

04

04

02

01

03

02
02

01
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LAE Total | 01
17 Discos Rigidos SAS com capacidade de 1,8 Th, 10.000 RPM, para PowerVault Un | RS 5.183,38 Reitoria 12
MD1220, Service Tag: 9DRSQ22. | I
Noives Dreot NIRRT Total E 12
418 Disco rigido SAS 2TB 7200 rpm para servidor storage Dell Power Vault NX3200 Un R$ 1.224,12 Campus Araquari 04
Service Tag: 8495FX1 — SFS. ‘
; fisp X | Campus Sao 04
T Francisco Do Sul
|
j Total 08
19 Disco rigido SAS 2TB 7200 rpm para servidor Dell Power Edge R720 Service Tag: Un 1 R$ 1.224,12 Campus Araquari 02
F6FWIX1 - SFS DGFW9X1 - SFS HOFPZ02 - SBS HG9V6EW1 - ARA 3HIV6W1 —
ARA. Campus Sao Bento 01
Do Sul
Campus Sao 02
Francisco Do Sul
!
|
Total § 05
20 Disco rigido SAS com capacidade de 1 TB, velocidade 7.200 RPM para servidor Dell  Un ‘ R$ 1.307,92 Campus Araquari 02
Power Edge R720 Service Tag: 5SMOW6EW1 — ARA 7TM9VEW1 — ARA. ‘ |
I ancia de 1 1 ¢ ‘ Total 102
21 Disco Rigido Sata 500GB HD interno para desktop, 3.5", Interface SATA 6 GB/S, Un 1 R$ 828,83 Campus Blumenau 50
Capacidade 500 GB; Cache minimo de 16 MB; RPM 7200. !
} 1 (o e : 10% . conforme Decret ‘ Campus Concordia 15
| Campus Fraiburgo 20
} Total 85
|
22 Disco rigido SATA desktop 3,5 7200RPM 6GB/s 1TB: Disco rigido SATA, interno para Un ‘ R$ 295,00 Campus Araquari 10
desktop, 3.5", 1TB; Interface SATA Ill (6 GB/S), compativel com versdes anteriores; ‘
Capacidade 1TB; Cache 64 MB; Velocidade 7200RPM. Campus Ibirama 15
' X 1 e ; Campus Sao 05
| Francisco Do Sul
Total E 30
23 Disco rigido com capacidade de 2 TB para Desktop, tamanho 3,5", 7200 RPM e Un R$ 492,79 Campus Araquari 10
tecnologia SATA 6GB/s, cache 64 MB.
Total 10
24 HD 2,5 SATA 2 1Tb: Disco Rigido com as seguintes especificacdes: Modelo: 2.5" SATA  Un  R$ 419,67 Campus Araquari 10
Il Capacidade: 1 TB Memoria Buffer: 8MB Método de Gravagao: Perpendicular ‘
Laténcia Média: 5,6ms Velocidade de Rotagao: 5.400 RPM U Interface: Serial ATA Il ; Campus Camboriu 10
3.0 Gbp/s Taxa de Transferéncia: 300MB/s (3.0 Gbps) Suporte aos modos: SATA / 1 )
SATA Il Tempo de Acesso: 5.6ms Suporte a modo S.M.A.R.T.: Sim Heads (l6gico / ‘ Campus Ibirama 05
Fisico): S/R Quantidade de Discos: 1 Cylinder: S/R Sectores: S/R MTBF: S/R Marcas i
de referéncia de qualidade: Seagate, Western Digital; Garantia: 3 anos. Total i 25
25 Disco Rigido Sata 3 TB Capacidade: 3000GB (3 TB) Memdria Buffer: 64MB Método de  Un R$ 865,87 Campus Videira 01
Gravagao: Perpendicular Velocidade de Rotagao: 7.200 RPM Interface: SATA de 6.0
Gb/s Taxa de Transferéncia: 300MB/s (3.0 Gbps) Tempo de Acesso: 8.5ms HD SATA 01
3.5" Garantia de 12 meses
|
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Disco rigido SSD 240GB Formato 2.5"; Capacidade minima de 240GB; Interface sata
Il (6 Gb/s) compativel com versdes anteriores; Velocidade de leitura sequencial
minima 550MB/s; Velocidade de escrita sequencial minima 500MB/s; Criptografia AES
128 bits; Unidade SSD. Devera acompanhar acessoério para fixagdo em desktop. O
produto proposto devera estar em linha de producéo, ou seja, sendo produzido pelo
fabricante.

Os produtos devem acompanhar manual impresso e em meio digital com informagdes
técnicas.

1 )

Processador Intel compativel com o Socket 1156, com suporte a meméria DDR3 1333
MHz.

me De

Processador Intel Dual Core para o Socket LGA 775.

Processador Quad-Core com 2,8 GHz, cache L2 de 2 MB, cache total de 8 MB, HT
bus 3.0 socket AM2+/AM3, compativel com AMD.

Placa mae compativel com desktop HP compag 6005 ProMicrolower Placa-mae com
Chipset compativel com AMD 785G, compativel com Processadores AMD Sempron
com tecnologia HyperTransport, suportando SDRAM DDR3 sem buffer e ndao ECC,
com quatro slots para memoria; suporte a memoria DIMM HP de 4 GB, PC3-10600
(DDR3 de 1333 MHz), DIMM HP de 2 GB, PC3-10600 (DDR3 de 1333 MHz) e DIMM
HP de 1 GB, PC3-10600 (DDR3 de 1333 MHz); um slot PCI, dois slots PCle x1 e um
slot PCle x16 (ADDS/SDVO); suporte a um drive optico externo de 5.25 polegadas,
dois drives de disco rigido interno de 3.5 polegadas e um drive de leitor de cartdo ou
dispositivo de 3.5 polegadas; dez interfaces USB 2.0 (quatro na frente e seis atras),
uma interface DisplayPort, uma interface paralela, duas interfaces seriais, uma
interface RJ-45, quatro interfaces de audio (duas na frente e duas atras), duas portas
PS/2, conector VGA, LEDs de diagnésticos de duas cores.

T1ie Decreto

Placa mae compativel com Processador Intel i5 4590 (Desktop HP EliteDesk 800 G1
SFF): Placa mae soquete LGA 1150, compativel com Processadores Intel Core i3, i5 e
i7 de 42 geracao; formato Micro-ATX (24,4 cm x 21,3 cm); Chipset Intel B85; 04 slots
de memoria compativel com memorias DDR3 1600, 1333 e 1066 MHz, suporte para
Dual Channel e capacidade para até 32GB; 06 controladores Serial ATA, sendo 04 no
padrao SATA IIl, com taxa de transferéncia de até 6 GB/S; 10 portas USB (06 traseiras
e 04 internas), sendo 04 USB 3.0; 01 slot PCI Express 3.0 x16; 01 slot PCI Express
2.0 x16 (funcionamento x4); 01 slot PCl Express 2.0 x1; 01 slot PCI padrao;
controlador integrado; conectores PS/2 para mouse e teclado; saida HDMI, saida
VGA; porta Ethernet RJ-45; conectores de audio.

e [

Placa mae compativel com Processador Intel i7 3370, LGA 1155: Placa mae soquete
LGA 1155, compativel com Processadores Intel Core i3, i5 e i7 de 32 geragao; formato
Micro-ATX (24,4 cm x 21,3 cm); Chipset Intel B75; 04 slots de memdria compativel
com memorias DDR3 1600, 1333 e 1066 MHz, suporte para Dual Channel e
capacidade para até 32GB; 06 controladores Serial ATA, sendo pelo menos 01 no
padrao SATA Ill, com taxa de transferéncia de até 6 GB/S; pelo menos 09 portas USB
(06 traseiras e 03 internas), sendo 03 USB 3.0; 01 slot PCI Express 3.0 x16; 01 slot
PCI Express 2.0 x16 (funcionamento x4); 01 slot PCI Express 2.0 x1; 01 slot PCI
padrdo; controlador integrado; conectores PS/2 para mouse e teclado; saida HDMI,
saida VGA; porta Ethernet RJ-45; conectores de audio.

Fonte de energia ATX 500W reais: ATX12V v2.3; Padrao: Micro ATX; Poténcia minima:

un

un |

un

Un

R$ 625,77

R$ 230,75

R$ 347,47

R$ 311,79

R$ 330,30

R$ 309,52

Campus Araquari
Campus Concordia

Campus Videira

Total

Campus Araquari
Total

Campus Araquari
Total

Campus Blumenau

Total

Campus Blumenau

Total

Campus Ibirama

Total

Campus Ibirama

Total

Campus Araquari

04

35

51

10
10
05

05

20

20

20

20

01

01

06

4
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S00W; Fas: 1x 120mm; PFC: Ativo; Conector principal: 20 +4pin - Conector PCI-
Express: 2 x6 +2; Pin - SATA Conector de Alimentagdo: 5x - Eficiéncia: Até 80%:
Energia eficiente: 80 Plus Certified BRONZE: Sobre a protecao da tensao; Tensao de
entrada: 100 - 240V - Faixa de frequéncia de entrada: 47 - 63 Hz: Entrada de corrente:
10 - 5 A; Saida: 3,3 V @ 25A, +5 V @ 20A, +12 V @ 38A,-12V @ 0.8A, +5 VSB @
3.0A0 produto proposto devera estar em linha de produgao, ou seja, sendo produzido
pelo fabricante. Os produtos devem acompanhar manual impresso e em meio digital
com informagdes técnicas. Conectores: 1x conector x principal (20 +4 pinos); 1x 4 4
Pin EPS 12V; 2x PCI-E - 5x SATA; 4x Peripheral ; 1x Floppy.

Fonte de energia para desktop HP All-in-One 1008B; Input 100 — 240 V; 50-60 Hz: 1,5
A; Output 19 V, 4,7 A; minimo 90W.

o Doy

Fonte de alimentagdo 240 Watts, quatro conexdes 12VDC de saida, eficiéncia
energética de 90%, tecnologia de PFC ativo, compativel com HP Spare Number
613762-001, compativel com HP Compag Pro 6300 SFF PC.

by 1 gen: d y v Lde 15% , '*5‘ reto n® 7.903/2017

Fonte de alimentacao 320 Watts, eficiéncia energética de 89%, tecnologia de PFC
ativo, compativel com Part Number HP 508154-001, compativel com HP Spare
Number 508154-001, compativel com microcomputador HP Compaq 6005 Pro
Microtower PC.

Fonte de alimentacdo 300W SFX (Small Form Factor) para mini-desktop, deve ter
certificagdo 80 PLUS Bronze, com PFC Ativo.

Fonte de energia para computador para DELL Optiplex 790. Poténcia: 250W Reais.
Detalhes: Eficiéncia rotulada: acima de 82%, certificacao; 80 Plus Bronze (minimo de
82% em 20% e 100% das cargas, minimo de 85% em 50% da carga); PCF ativo: Sim:
Conectores de alimentagéo da placa-mae: 01 conector de 20/24 pinos e 01 conector
ATX12V; Conectores de alimentagdo SATA: 03 IDE: 01 Conectores de alimentagédo da
unidade de disquete: 01 Protecdes: Sobretensio (OVP), sobrecarga de poténcia
(OPP) e curto-circuito (SCP, testada e funcionando), e protecdo contra subtensao
(UVP). Compativel com: HP, Dell, IBM, Positivo, Itautec etc.

Teclado padrdo ABNT2 USB. Teclado para computador padrdo abnt2 brasil, conexao
via porta usb. plug and play, vetado o uso de adaptadores, minimo de 107 teclas, tecla
¢, comprimento do cabo minimo 1,5 metros, teclas silenciosas, confortaveis, cor: preto,
compativel com windows e outros.

un

un

un

Un

un

un

R$ 212,00

RS 110,30

R$ 514,73

R$ 617,69

RS 340,24

RS 153,07

RS 22,56

Campus Camborit

Campus Concordia

Total

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Fraiburgo
Campus Luzerna

Total |
Campus Blumenau
Campus Fraiburgo

Campus Luzerna

i
Total %

Campus Araquari

Campus Camborit

Total

Campus Araquari
Campus Blumenau
Campus Camborit
Campus Concordia
Campus Fraiburgo
Campus Ibirama
Campus Luzerna
Reitoria

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Videira

20

05

05
10
07
17
20
10
07
37

10

10 ]

20

50

50

40

20

40

30
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Teclado padrdo ABNT2 sem fio USB Teclado sem fio 2.4Ghz, alcance até 10m de
alcance, cor preta, padrao ABNT2 com C, teclas de perfil baixo, silenciosas, teclas de
controle multimidia, receptor USB plug and play, pilhas AA. Compativel com SO Linux
e Windows.

Teclado numérico, Interface USB Plug-and-Play, teclas de tamanho padrao, deve
possuir teclas numéricas de 0 a 9 bem como teclas com as 4 operagoes basicas e
Num Lock.

Mouse na Cor Preto; Conexao padrdo USB, Com fio, Tecnologia Optico, Resolucéo
minima de 1000 DPI, 03 de Botdes - com diferencial de 1 botao scroll, Compatibilidade
com Windows e outros.

Mouse Optipo sem fio Mouse na Cor Preto, sem fio 2,4Ghz, alcance até 10m,
Tecnologia Optico, Resolugao minima de 1000 DPI, 03 de Botdes - com diferencial de
1 botao scroll, pilhas AA, receptor USB plug and play, compativel com Windows e
Linux.

Pendrive USB 3.0 64 GB Armazenamento de 64GB, geragao 3.0, leitura de 100MB/s,
escrita de 15MB/s, compativel com USB2.0 e 3.0.

Pendrive USB 3.0 32 GB Armazenamento de 32GB, geracao 3.0, leitura de 100MB/s,
escrita de 15MB/s, compativel com USB2.0 e 3.0.

1§

Pendrive USB 3.0 16 GB. Pen drive USB, com capacidade de 16 GB, USB 3.0 e
compativel com USB 2.0, Compativel com Windows e Linux.

un

un

un

un

un

R$ 131,63

R$ 47,56

RS 48,63

RS 41,63

R$ 108,30

R$ 37,07

Total 380
Campus Sao Bento 05
Do Sul

Total 05
Campus Fraiburgo 04
Campus Sao 05
Francisco Do Sul

Total % 09
Campus Araquari 50
Campus Blumenau 40
Campus Camborit 50
Campus Concordia 50
Campus Fraiburgo 50
Campus Ibirama 40
Campus Luzerna 20
Reitoria 40
Campus Sao Bento 10
Do Sul
Campus Sao 50
Francisco Do Sul
Campus Videira 30

1

Total 430
Campus Sao Bento 10
Do Sul

Total 10
Campus Sao Bento 08
Do Sul

Total 08
Campus Sao Bento 15
Do Sul

Total 15
Campus Araquari 10
Campus Concordia 20
Campus Sao Bento 10

Do Sul
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Pendrive USB 2.0 8 GB. Pen drive USB, com capacidade de 8 GB, USB 2.0,
Compativel com Windows e Linux.

HD Externo 1 TB. HD Externo Portatil; Capacidade: 1TB: Tamanho: 2,5"; Conexao
USB 3.0 compativel com 2.0; Compativel com Windows e Linux: N&o utilizar fonte de
alimentagdo externa — alimentagéo via USB, alimentagao e conex&o para transferéncia
de dados em um Unico cabo USB; O disco rigido e seu envodlucro deverdo ser
integrados em uma Unica pega nao sendo admitido gavetas (cases). Acompanhar
cabo USB necessario para utilizagdo do HD Externo.

Fone com microfone. Fone de ouvido supra-auricular com microfone; protetor de
ouvido almofadado e revestido; Haste com altura regulavel; Microfone com haste
flexivel; Controle de volume no cabo; Conector: 2 conectores P2 (conectores
individuais fone e microfone); Comprimento do cabo minimo: 120cm.

Leitores externo CD/DVD USB.Tipo Gravador de DVD Portatil Ultra Fino; Cor Preta;
PERFORMANCE: Tempo de acesso DVD-ROM 220ms, Tempo de acesso CD-ROM
210ms. VELOCIDADE DE GRAVAGAO DVD+R 8X - DVD+RW 8X - DVD-R 8X - DVD-
RW 6X - CD-R 24X - CD-RW 24X - DVD+R DL 6X - DVD-R DL 6X - DVD-RAM 5X -
VELOCIDADE DE LEITURA - DVD-ROM 8X - CD-ROM 24X. CARACTERISTICAS
FISICAS: Interface USB 2.0 (3.0 compativel) - Alimentagdo USB 5V / 1.3A -
Dimensdes 1,4 x 14,6 x 14,9 cm - Contetdo da embalagem - Gravador portatil Ultra
Fino - Cabo USB - CD de configuragdo - Manual do usuario. Garantia de 12 meses

Fonte universal para Notebook, Voltagem de saida com opgoes de 12 até 20VDC,
Corrente de 4,5A, Voltagem de entrada 100~240V, Poténcia de 90W até 120W.

Un

un

un

un

R$ 17,60

RS 350,62

R$ 62,75

R$ 208,60

R$ 109,93

Total
Campus Blumenau
Campus Concordia
Campus Videira

Total

Campus Concordia

Total

Campus Araquari
Campus Blumenau
Campus Concordia
Campus Fraiburgo
Campus Ibirama
Campus Luzerna
Reitoria

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total

Campus Videira

Campus Araquari
Campus Blumenau
Campus Luzerna

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Campus Videira

40

80

50
170

05

05

20
20
50
20
10
05
30

20

50

225

01

10
20

10

10

05
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Fonte de energia/carregador para notebook HP 430; Input 100 - 240 V: 50-60 Hz/
Output 18,5 V; 3,5 A.

Fonte de energia para notebook HP ProBook 640 Fonte de energia compativel com
notebook HP ProBook 640, poténcia de 65W, Entrada de energia 100-240V e saida de
19,5V.

Fonte de energia/carregador para notebook Dell Latitude E6330: Input 100 - 240 V; 50-
60 Hz/ Output 19,5 V; 3,4 A.

Fonte de energia para desktop HP Compaq 6200 Pro MT: Input 100 — 240 V; 5,5 A; 50-
60 Hz; Output minimo 320 W; +12.1Vmain ~/16A. Max, +12.1Vcpu ~/14A Max -12V
~/0.15A Max, +12Vsh ~/1.3A Max +12.1Vmain & +12.1Vcpu. Connectors Included: 4
Pin ATX +12V Power Connector (1) 6-pin Auxiliary PCI-E Power (1) 6 Pin / 5 Cable
Connector (1)

Injetor POE (power injector) para alimentagao de dispositivos PoE onde nao ha switch
com esta tecnologia; Deve permitir o fornecimento de energia, conforme o padrao
802.3af, provendo até 15.4W de poténcia, capaz de alimentar os Pontos de Acesso
Interno modelo Cisco Aironet 2702I, ja existentes na rede deste orgdo, com 100% de
operagao; Deve possuir 2 portas RJ-45 fémea, uma para conectar ao switch nao PoE,
outra para fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem
operar em Gigabit; Deve acompanhar cabos e acessorios para o seu perfeito
funcionamento; Deve ser fornecido com fonte de alimentagao interna com capacidade
para operar em tensées de 110V ou 220V com comutagdo automatica e frequéncia de
60Hz. Deve ser fornecido cabo de energia obedecendo o padrao NBR 14136.

ofor 1

Cabo de forga tripolar padrdo ABNT para computador 10 A 1,5m Cabo de forga para
computadores 1,5m, novo padrao brasileiro, 10 Amperes, bitola de 3 x 0,75 mm2 com
plugues 2P+T de 10 amperes, certificado pelo IMETRO.

Cabo de forca para computador 10A 3m Cabo de forga para computadores 3m, novo
padrao brasileiro, 10 Amperes, bitola de 3 x 0,75 mm2 com plugues 2P+T de 10
amperes, certificado pelo IMETRO.

Cabo de forca para computador 20A 1,5m Cabo de for¢a para computadores 1,5m,
novo padrao brasileiro, 20 Amperes, bitola de 3 x 1,50 mm2 com plugues 2P+T de 10
amperes, certificado pelo IMETRO

Cabo USB para USB Cabo USB x USB Macho 1,8 metros, modelo USB A/A, cor preto.

un

un

un

un

un

un

R$ 58,90

RS 38,83

R$ 83,60

RS 745,16

R$ 258,32

R$ 10,23

RS 38,83

R$ 38,33

Total ; 60
Campus Videira 01
Total 01
Campus Sao Bento 02
Do Sul
Campus Sao 02
Francisco Do Sul
%
Total . 04
Campus Sao 05
Francisco Do Sul
‘ |
Total 1 05
Campus Sao 05
Francisco Do Sul
Total % 05
|
Campus Camboriti 10
Total 10
Campus Araquari 20
Campus Cambori 30
Campus Sao Bento 20
Do Sul
Total 70
Campus Sao Bento 20
Do Sul
Total 20
Campus Sao Bento 05
Do Sul
Total 05
Campus Sao Bento 10
Do Sul
Total 10

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

www.ifc-videira.edu.br




Ministério da Educacéo
Secretaria de Educagéo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense Campus Videira

61

62

63

64

65

66

67

68

Cabo conversor de VGA para HDMI Conversor compacto, alimentagdo via USB,
entrada Dsub, saida HDMI, resolugao 1080p.

Cabo de Video VGA 1,5 mt. Cabo VGA 28 AWG para monitor HD15 macho x HD15
macho; Dois filtros anti-ruidos - Evita qualquer tipo de ruido na transmissao dos dados;
Ideal para monitores e projetores RGB; Comprimento: 1,5m; Cor: Preta.

Cabo VGA Padrao Macho x Macho com filtro nas extremidades Conectores em
material Injetado de Fabrica (Conectores Blindados). Cabo de Comprimento de 3
metros.

ne De

Cabo de Video VGA 10 mt. Cabo Vga 10m Monitor Lcd Pc Tv Projetor 10 Metros
Blindado. Modelo: VGA Conexdes: HD15 macho X HD15 macho. Comprimento: 10
Metros. Compativel: Monitores , Projetores , TV 10 metros. Suporta monitores VGA,
SVGA, XGA, SXGA e UXGA Filtro de ferrite nas duas extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando interferéncias. Blindagem de alta densidade. Conecta
desktops e notebooks a projetores, monitores LCD e outros aparelhos com conexao
VGA. Conectores em material injetado de fabrica Garantia de 12 meses.

e D
1)

Cabo Hdmi X Hdmi 1.4 Full Hd 1080 C/ 2 Metros - Tipo blindado pontas douradas. O
produto proposto devera estar em linha de produgao, ou seja, sendo produzido pelo
fabricante. Os produtos devem acompanhar manual impresso e em meio digital com
informagdes técnicas.

Cabos de video HDMIXHDMI 10M. Cabo Hdmi 10 Metros 10m 1.4v.
CARACTERISTICAS: - HDMI 19 pinos macho para HDMI de 19 pinos macho -
Assegura a integridade do sinal entre dispositivos compativeis com HDMI - Alta
velocidade, rede bi-direcional de até 100 Mbps - Suporta resolugdes acima de 1080p
HD e Deep Color - Compativel com especificagdes de alta velocidade HDMI - Até 10,2
Gbps de largura de banda de 340 MHz

- Totalmente blindado para reduzir EMI e outras fontes de interferéncia - Moldado boot
PVC. GERAL: - Largura de banda: 10,2 Gbps - 340 MHz - apoio HEC - Atende ou
excede as normas existentes HDMI - Comprimento: 10 Metros. CONTATOS: - (2)
HDMI macho 19 pinos - contatos banhados a ouro - Moldado boot PVC - Blindagem
de aluminio e trangados - 30 conectores AWG. Garantia de 12 meses

e Decretor

Cabo de video HDMI macho x macho 20,00m Cabo: HDMI X HDMI (MACHO X
MACHO). Comprimento: 20,00m Compativel com todas as versdes de HDMI Terminais
Dourados, o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e consequentemente
melhor qualidade no sinal. Cabo Multimidia de Alta Definicio Conex&o: HDMI
Terminagdo: Terminal HDMI Macho nas duas pontas douradas. Suporta sinais de
resolucao: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.

Cabo: HDMI X HDMI (MACHO X MACHO). Comprimento: 40,00m. Compativel com
todas as versées de HDMI. Terminais Dourados, o que proporciona melhor

un

un

un

Un

un

un

un

R$ 152,60

R$ 13,63

RS 14,74

R$ 74,51

R$ 14,84

R$ 128,43

R$ 178,26

R$ 646,41

Campus Sao Bento 03
Do Sul

Total | o3
Campus Camborit 30
i

Total | 30
Campus Luzerna 100
Campus Videira 40
Total 140
Campus Videira 01
01

Campus Araquari 30
Campus Luzerna 30

Campus Sao Bento 10
Do Sul

Campus Sao 50
Francisco Do Sul

Total % 120
Campus Videira 01
Campus Araquari 10

Campus Sao Bento 05
Do Sul

Campus Sao 10
Francisco Do Sul
Total ; 25

Campus Sao Bento 01
Do Sul

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

www.ifc-videira.edu.br




-

Ministério da Educacéao

Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense Campus Videira

69

70

71

72

73

74

75

condutibilidade elétrica e consequentemente melhor qualidade no sinal. Cabo
Multimidia de Alta Definicdo Conexao: HDMI. Terminagao: Terminal HDMI Macho nas
duas pontas douradas. Suporta sinais de resolugao: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.

forme Ded

Cabo: HDMI FEMEA X HDMI MACHO. Comprimento: 2,00m. Compativel com todas
as versdes de HDMI. Terminais Dourados, o que proporciona melhor condutibilidade
elétrica e consequentemente melhor qualidade no sinal. Cabo Multimedia de Alta
Definicao. Conexao: HDMI. Terminagao: Terminal HDMI Macho nas duas pontas
douradas. Suporta sinais de resolugao: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080.

Cabo: MiniHDMI X HDMI (MACHO X MACHO). Comprimento: 2,00m: Compativel com
todas as versoes de HDMI. Terminais Dourados, o que proporciona melhor
condutibilidade elétrica e consequentemente melhor qualidade no sinal. Cabo
Multimedia de Alta Definicdo. Conex&o: HDMI. Terminagao: Terminal HDMI Macho nas
duas pontas douradas. Suporta sinais de resolugao: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.

1 Jio

Cabo Displayport MachoX HDMI Macho 1,80m; Compativel com todos as versdes de
DisplayPort e todas as versdes de HDMI; Suporta sinais de resolugao: 480i, 480p,
720p, 1080i e 1080p.

conforime Decreto n® 7.902/201

Cabo Stack Cabo Stack compativel com Extreme Networks SummitStack/UniStack
Stacking cable, 0.5m, protocolo bus de empilhamento de alta velocidade.

Adaptadores split HP Compaq 6005 Pro; Cabo adaptador do padrio DMS-59 para
Dual VGA em Y. A ponta do adaptador dotada de padrdo DMS-59 deve ser do tipo
macho, possuindo 59 pinos, e as duas pontas do adaptador dotadas do padrdao VGA
devem ser do tipo fémea, possuindo 15 pinos. Modelo de adaptador nimero 338285-
008, com peso aproximado de 115 gramas, medindo 22 centimetros de comprimento
por 1,5 centrimetros de altura e 4 centimetros de largura.

Tomada HDMI Fémea x Fémea com cabo de 20 cm Keystone HDMI de alta definicao
com cabo extensao de 20cm, para encaixar em painel de parede ou caixas de mesa.

Adaptador Conversor Displayport X HDMI Interfaces e Conexdes: 01x HDMI (Fémea)
01x DisplayPort (Macho), alimentada por uma fonte DisplayPort, suportando a
transmissao de até 8.64 gigabits, permite o uso de resolugdes de até 2560x1600 (com
60 Hz).

un

un

un

un

Un

uUn

un

R$ 21,90

R$ 26,53

R$ 73,21

RS 26,53

R$ 125,61

R$ 89,09

RS 68,97

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total

Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total

Campus Sao Bento
Do Sul

Total

Campus Videira

Total

Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao

05

10

05

10

10

10

10

05

15

05

02

02
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Adaptador emenda Db 15 VGA Fémea x Fémea para cabos VGA.

Conversor Serial DB9 para USB Suportar interface RS232, estar em acordo com o
padrao USB, suportar taxa de dados de 230 kbps, ser compativel com Sistemas
Windows, Linux e Mac OSX.

Conversor SATA para USB 3.0

Transceiver GBIC. Transceiver GBIC compativel com Switch Extreme Summit x440p
1000 baselLX SFP 10052H Transceiver 1000BASELX SFP, Hi.

e D

Transceiver GBIC Monomodo. Compativel com Swith HP A550024GSFP JD119B.
Fibra LC tipo monomodo. Devera ser da marca HP para ndo haver perda da garantia
dos equipamentos onde esta transceiver sera instalado.

Transceiver SFP Mini GBIC Multi-Modo 1000BASE-SX HP X120 — JD118B. Devera ser
da marca HP para nao haver perca da garantia dos equipamentos onde este
Transceiver sera instalado.

VALOR TOTAL R$ 523.704,07

un

Un

un

un

un

uUn

R$ 8,99

R$ 134,31

R$ 114,79

R$ 1.461,56

R$ 2.237,95

RS 1.807,22

(Quinhentos e vinte e trés mil, setecentos e quatro reais, e sete centavos)

E o que tenho a informar.

Riee By

osiane Bonetti

Chefe do Setor de Compras e Licitacdo
Portaria n° 26 DOU de 21/01/2016

Francisco Do Sul
Total |
Campus Araquari

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Campus Araquari
Campus Blumenau
Reitoria

Campus Sao Bento
Do Sul

Campus Sao
Francisco Do Sul

Total
Reitoria
Total

Campus Sao Bento
Do Sul

Total
Campus Videira

. Total

Campus Fraiburgo

Campus Videira

Total

25
20
05

20

45

10

02
02

10

10

01

01

10

10

Videira, 14 de outubro de 2016.
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